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4735H野外型四路干线放大器(双功率倍增输出)
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1、 功能特点
1）两路主输出，配插二分配器构成四路等电平输出,或配插一分支器构成两路高电平,两路低电平输出。
2）正向由三个模块构成双功率倍增输出，最大增益为36dB；反向通过型或放大型可选。

3）衰减连续可调、均衡插件可选。
4）馈电方式灵活，60VAC集中供电或220VAC单独供电可选。
5）进口铝合金精密压铸外壳，密封、防水性能佳。
二、原理框图
[image: image3.jpg](1) 60VAG £ BBA K =7 JRIAEE

FUDINTEST
k- FEQ2

24V

FWD 0TI/
2008,

PASS=OUTI

ot

0T

ouT3

ouT4

60VAC

I

(2) 220VACfF Ak 3 R IDAER]

RTN OIT TEST
2048

220VAC

P*ﬁﬂ

P\?— T3

PASSOUT4





3、 技术指标
	项 目
	下行传输通道
	上行传输通道

	
	
	RP
	RA19

	频率范围
	(MHz)
	87～750 / 87～860/87～1000
	5～65*
	5～65*

	标称增益
	(dB)
	30
	33
	36
	-4
	19

	最小满增益
	(dB)
	≥30
	≥33
	≥36
	-
	≥19

	带内平坦度
	(dB)
	±0.75
	±0.75
	±0.75

	反射损耗
	(dB)
	≥16
	≥16
	≥16

	标称输出电平
	(dBμV)
	102
	105
	108
	-
	-

	最大输出电平
	(dBμV)
	-
	-
	≥110

	噪声系数
	(dB)
	≤8
	-
	≤10

	增益调节范围
	(dB)
	0-20dB连续可调或插件式：1-9dB，1dB/档;10-20dB，2dB/档
	插件式：1-9dB，1dB/档;
      10-14dB，2dB/档

	斜率调节范围
	(dB)
	插件式：2-20dB可选，2dB/档

	插件式：1-5dB，1dB/档;
      6-14dB，2dB/档

	载波复合三次差拍比
	(dB)
	≥76
	≥74
	70
	-

	载波复合二次差拍比
	(dB)
	≥68
	≥66
	63
	-

	载波二阶互调比
	(dB)
	-
	≥52

	增益稳定度
	(dB)
	±1.0
	±1.0

	输入测试口电平
	(dB)
	-20±1（相对于模块输入电平）

	输出测试口电平
	(dB)
	-20±1（相对于输出口电平）

	信号交流声比
	(dB)
	＜2

	特性阻抗
	(Ω)
	75

	耐冲击电压
	(KV)
	5（10/700μs）

	供电电压
	(V)
	220VAC单独供电或60V集中供电

	外形尺寸
	(mm)
	360×215×145

	重量
	(Kg)
	6.0

	注：*频率分割有30/47、40/52、40/65、65/87四种规格。


四、使用注意事项

1）为了避免在通电时输入电平过高损坏模块，本产品在出厂时已把电平调到最低。使用时，用户可根据需要调节FATT1衰减器，使进入模块的信号电平在68～76dBμV之间。

2）为避免可能引起频道间出现互调现象，在系统中使用放大器时，输入信号经放大器的均衡器均衡后，各频道信号幅度平坦度最好控制在±3dB以内，以使信号传输质量最佳。

3）为避免放大器过载，可能引起谐波干扰，互调干扰等现象和为保证一定的载噪比，使放大器处于最佳工作状态，进入放大器模块信号电平不能过高也不能过低，一般情况，经放大器可调衰减后进入模块的信号电平应在68～76dBμV之间。

4）本放大器可直接悬挂于钢缆上。放大器外壳上有两个压板，松开紧固螺栓将钢缆卡在压板的凹槽中，上紧螺栓即可。

5） 60V放大器通过电缆线集中馈电。放大器的输入端口和四个输出端口都有馈电功能，也可从单独馈电口馈电，施工中应根据工程实际需要在相应馈电插座内插入馈电插片，以构成对本机供电及通过本机对系统其它部分馈电。各端口馈电没有方向性，可以前馈也可以后馈，馈电连线详见电原理图馈电部分，馈电插座PASS-IN、PASS-OUT1、

    PASS-OUT2、PASS-OUT3、PASS-OUT4分别与端口“IN”、“OUT1”、“OUT2”、“OUT3”、“OUT4”连通。
6） 本放大器可平坦或倾斜运用，当放大器增益带有一定斜率时对非线性指标有较大改善，建议放大器倾斜运用，此时可将放大器内面板上的EQ处按所示方向插接10dB均衡器，输出电平可提高2～4dB。

7） 反向信号的安装调整：最佳输出电平为102dBμV。

    a.通过RTN ATT可调衰减器调整反向输入信号电平。

    b.通过在RTN EQ位置上更换适当的反向均衡器，调整反向信号斜率。

8）施工中，放大器调试后，合闭上、下盖并紧固螺钉密封，电缆线与接头连接处防水措施要良好，以免漏水，引起放大器损坏。

9）放大器接入系统时,应使放大器外壳良好接地(可通过电缆外屏蔽层)。
五、订购指南

[image: image4.png]Sob

-30/4/7-30-PDD-605-

B ELUROCBE Ge TR

S+ JERHLE

60 : BOVAC ferfifitrti; 220 220VAC W flifitel
D AUBEHE

PD: TR

30+ MOKERIERIBERE (30, 33, 36dB ML)
Pyl 30747 40/52 40/65 65/87 Wik

RP + JRIitiid A4

{RAm: BN A 194
SRt PN

L El ksl 550MHz
M BRI RIESA Jy 750MHz
H: Bl fRibS h 860MHz
G IEF b 1000Miz

AT3ED: T4B ik B





